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CZĘŚĆ OPISOWA:

1.
Przedmiot i cel opracowania

2.
Podstawa opracowania

3.
Stan zagospodarowania działki

4.
Projektowane zagospodarowanie działki

5.
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA:
      RYS. NR 1   Projekt zagospodarowania terenu                                                                    1:500                                          

RYS. NR  P-1a  Projekt zagospodarowania terenu – plansza zbiorcza                                1:200

RYS. NR  P-1b  Projekt zagospodarowania terenu – przekrój B-B przez teren                    1:  50                                   

1. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA
       Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania działki nr 347 położonej w Łodzi przy 
         ul. Łagiewnickiej 83 sporządzony dla projektowanej budowy podpiwniczonego budynku biurowego z restauracją w zabudowie pierzejowej z wewnętrznymi instalacjami wod-kan i c.o. , wewnętrzną  elektryczną linią zasilającą z istniejącego złącza kablowego oraz instalacją gazową.

         Przedmiotowa inwestycja nie ma negatywnego wpływu na środowisko.

         Działka nie znajduje się na terenach szkód górniczych ani na terenach objętych ochroną 
         konserwatorską.
2. PODSTAWA OPRACOWANIA
       - zlecenie Inwestorów

       - uzgodnienia zakresu opracowania i programu funkcjonalnego obiektu

       - mapa do celów projektowych 1:500

       - oświadczenie inwestorów o posiadanym prawie do dysponowania 
         nieruchomością na cele budowlane

       - Decyzja o warunkach zabudowy nr PPZ.I.663/09  z dn. 08.12.2009 r.  wydana
         przez Prezydenta Miasta Łodzi

       - Umowa na dostawę energii elektrycznej nr 5311110342/2011 z dn.08.12.2011

       - Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków nr 00439/A/13 z dnia

          03.04.2013
       - Warunki przyłączenia do sieci gazowej   LTRP/W/2689/WP/1/2015 z dnia

         11.02.2015 r.
       - Opinia geotechniczna

3. STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

        Teren przedmiotowej nieruchomości jest płaski. Działka jest ogrodzona i obecnie

        nie zabudowana. Na działce nie występują drzewa ani krzewy.
        Na terenie działki znajduje się linia kablowa SN relacji: stacja nr 10447

ul. Łagiewnicka 79 – stacja transformatorowa nr 10989 ul. Łagiewnicka 87b.
Zgodnie z opinią PGE nie stanowi ona ograniczenia przy lokalizacji budynku jeśli zachowana zostanie odległość 0.5m od trasy kabla – co zostało uwzględnione przy projektowaniu budynku.
Zgodnie z wytycznymi dołączono uzgodnienie PGE w tym zakresie.

Poza wymienionym wyżej kablem pozostałe instalacje podziemne na terenie działki są nieczynne i nie mają wpływu na planowaną inwestycję.
4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI 
       Projektowany budynek biurowy zaprojektowano w zabudowie pierzejowej 

        z elewacją frontową przylegającą do zachodniej granicy działki. Wjazd na teren

        posesji  będzie się odbywał przez  przejazd bramowy projektowany na 

        przedłużeniu zjazdu indywidualnego z ul. Łagiewnickiej zrealizowanego na pod-
        stawie decyzji o pozwoleniu na budowę nr DAR-UA-V.591.2012 z dn.26.09.2012r

       Wegług zawartego w decyzji o warunkach zabudowy wskaźnika programowania ilości 

       miejsc postojowych związanych z obsługą planowanego zagospodarowania dla 
       projektowanej inwestycji należy zapewnić 20 miejsc postojowych. 
       Na terenie posesji zaprojektowano 4 miejsca postojowe w tym miejsce postojowe 
       dla osób niepełnosprawnych. Pozostałe miejsca postojowe w ilości 16 będą zapewnione 
       (zgodnie z załączoną umową najmu i oznaczeniem na mapie do celów lokalizacyjnych) 

       na istniejącym parkingu (dz. Nr 369/26)  przy ul. Okopowej z wjazdem od ul. Kowalskiej

        w Łodzi.
        Wskaźnik : dla biur min.15 stanowisk / 1000mkw pow. Użytkowej  - spełniony

                          dla gastronomii  min. 10 stanowisk / 100 miejsc konsumpcyjnych – spełniony

                           powierzchnia użytkowa biur = 487,63 mkw  -  15 miejsc postojowych – spełniony
                           restauracja 48 miejsc konsumpcyjnych  -          5 miejsc postojowych – spełniony

                                                                           w tym 1 miejsce postojowe dla niepełnosprawnych

       Do projektowanego budynku zaplanowano podłączenie wody z wodociągu miejskiego i istniejącej

       studni wodomierzowej,  odprowadzenie ścieków i wód opadowych do kanalizacji miejskiej ogólno

       spławnej, wewnętrznej elektrycznej linii zasilającej z istniejącego złącza kablowego, podłączenie 
       do sieci gazu ziemnego.
        Zaplanowano przeniesienie istniejącego przyłącza elektrycznego do ściany zewnętrznej budynku
        Wg projektu instalacji elektrycznej.
        Zaplanowano również wykonanie odwiertów gruntowych do zasilania pompy ciepła 
        stanowiącej źródło ogrzewania dla projektowanego budynku. Planowane odwierty uzyskały 

        zgodę Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ i zostaną wykonane wg załączonego 

        projektu robót geologicznych.  
        Pozostały teren, po uwzględnieniu układu komunikacji wewnętrznej i parkowania

        planuje się zagospodarować zielenią niską.
        KOLORYSTYKA BUDYNKU – WG RYSUNKÓW ELEWACJI.
5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

        POWIERZCHNIA DZIAŁKI                                                674,00 m2          100,00%

         PROJEKTOWANY BUDYNEK BIUROWY  POW.ZAB.    267,80 m2         39,73%

         KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA UTWARDZONA           257,37 m2         38,18%
         KOSTKĄ BRUKOWĄ NA PODSYPCE PIASKOWEJ 
         POZOSTAŁY TEREN – ZIELEŃ NISKA                            148,83 m2         22,08%

         WSKAŹNIK POWIERZCHNI ZABUDOWY  39,73 ≤ 0,40

6. UZBROJENIE DZIAŁKI

        Obecnie na działce znajdują się przyłącza:

· wody – z wodociągu miejskiego

· kanalizacji miejskiej

· elektrycznego złącza kablowego

          Wszystkie istniejące przyłącza zostały zrealizowane na podstawie oddzielnych
          opracowań. Obecnie Inwestorzy dysponują umowami zawartymi z

          gestorami dotyczącymi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz na

          dostawę energii elektrycznej.
Planowane jest wykonanie przyłącza gazowego wg załączonych warunków 

przyłączenia do sieci.
7. POWIERZCHNIE UTWARDZONE

   Na terenie działki zaprojektowano powierzchnie utwardzone:

· komunikacja na terenie działki

· w przejeździe bramowym 
· miejsca postojowe 

· miejsce wyznaczone na śmietnik

           wszystkie powierzchnie utwardzone zaplanowano jako wykończone kostką betonową
           na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego. 

           Powierzchnię utwardzoną znajdującą się nad stropem piwnicy wykończyć kostką betonową 

           na podsypce żwirowej wykonanej na żelbetowej płycie odsączającej zabezpieczonej hydroizolacją   

           membraną TPO.

           Szczegółowe rozwiązanie warstw powierzchni utwardzonych na rys. nr P-1b.

8. MIEJSCE GROMADZENIA ODPADÓW
       Na terenie działki zaplanowano śmietnik jako miejsce zadaszone ze ścianami ażurowymi lub 

         pełnymi na podłożu utwardzonym wykończonym kostką betonową (rys. nr P -1a)

         Odległość zaplanowanego śmietnika od okien i drzwi budynków z pomieszczeniami 

         przeznaczonymi na pobyt ludzi wynoszą 12m i 13.5m ; odległości od granicy z działką sąsiednią

         wynoszą 3m – wszystkie odległości są zgodne z §23 rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

         z dn. 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

         usytuowanie.
9. OPINIA GEOTECHNICZNA

        W celu określenia warunków gruntowo- wodnych występujących w rejonie 

        posadowienia projektowanego budynku biurowego wykonano 4 otwory roz-

        poznawcze.
        Dla przedmiotowego terenu inwestycyjnego przyjęto II kategorię geotechniczną

        obiektu. Natomiast warunki gruntowe określono jako proste – tzn. w podłożu

        występują jednorodne pod względem genetycznym i litologicznym warstwy gruntu

        zalegające poziomo , nieobejmujące mineralnych gruntów słabonośnych, grun-

        tów organicznych i nasypow niekontrolowanych, przy zwierciadle wody poniżej 

        projektowanego poziomu posadowienia . Brak występowania niekorzystnych 

        zjawisk geologicznych.
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OPIS TECHNICZNY 
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO 
BUDYNKU BIUROWEGO 

PRZY UL. ŁAGIEWNICKIEJ 83 W ŁODZI
CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA
1. DANE OGÓLNE
1.1 LOKALIZACJA

Projektowany budynek biurowy zlokalizowany został na działce nr 347 przy

ul. Łagiewnickiej 83 w Łodzi.
Budynek zaprojektowano w zabudowie pierzejowej z elewacją frontową od strony ul. Łagiewnickiej i przejazdem bramowym w płd. – zach. części budynku umożliwiającym wjazd na teren posesji. 

Zjazd indywidualny na teren posesji został wykonany zgodnie z decyzją o pozwoleniu na budowę nr  DAR-UA-V.591.2012 z dn.26.09.2012r.

We wschodniej części posesji zaprojektowano 4 miejsc postojowych w tym miejsce dla niepełnosprawnych. Pozostałe miejsca postojowe ( 16 miejsc) zostaną zapewnione, zgodnie z zapisem w Decyzji o warunkach zabudowy, na nieruchomościach sąsiednich w ramach umowy najmu (załączonej do dokumentacji wraz z rysunkiem miejsc postojowych na mapie do celów lokalizacyjnych).
Na pozostałej części działki zaplanowano zieleń niską i śmietnik.

W świetle przejazdu bramowego przebiega trasa czynnej  linii kablowej SN , 

której odległość od ścian budynku jest większa niż 0.5m co jest zgodne z normą PN-76/E-05125. Plan zagospodarowania z lokalizacją projektowanego budynku został uzgodniony w PGE.
1.2.        RODZAJ I PRZEZNACZENIE OBIEKTU

        Budynek zaprojektowano jako obiekt użyteczności publicznej z przeznaczeniem

         na biura i restaurację.
         Zaprojektowano budynek pięciokondygnacyjny, podpiwniczony.

         W piwnicy zlokalizowano pomieszczenia techniczne: wod-kan, c.o., elektryczne

                  wentylatornię i hydrofor, komunikację i węzeł sanitarny z kabiną dla niepełnospra-
                  wnych oraz zaplecze kuchni (magazyny) z aneksem socjalnym i gospodarczą

                  klatką schodową, a także główną klatkę schodową .
                 W pomieszczeniach piwnicy nie przewiduje się stałej pracy oraz dłuższego 

                 przebywania osób (maksymalny czas pracy wynosi 2 godziny).

                 Na parterze zaprojektowano kuchnię z zapleczem, bar , salę konsumpcyjną oraz

                 główny hol wejściowy.

                 Na I, II i III piętrze zaprojektowano lokale biurowe , węzeł sanitarny i komunikację.

                 Na IV piętrze zaprojektowano lokal biurowy jako studio z własnym węzłem sani-

                 tarnym i dostępem do tarasu wokół budynku.

                 Wszystkie kondygnacje budynku zgodnie z projektem będzie obsługiwał dźwig

                 osobowy S5500 firmy  SCHINDLER  wg wytycznych producenta.
1.3.         SPOSÓB REALIZACJI 

              Projektowany budynek zostanie wybudowany przez firmę budowlaną wybraną przez inwestora. 

                Fundament budynku – płyta żelbetowa gr 40 cm

                Ściany konstrukcyjne – murowane z pustaków ceramicznych gr. 25 cm

                Ściany działowe - murowane z pustaków ceramicznych 12.5 cm

                Konstrukcja nośna budynku – żelbetowa , słupowo-płytowa

                Dach – płaski z pokryciem z papy termozgrzewalnej.
1.4.         INWESTORZY, WARUNKI PRAWNE

       ANNA KOWALSKA , 91-859 ŁÓDŹ, UL.KONWALIOWA 15

                JAROSŁAW KUBIAK ,   91-630 ŁÓDŹ, UL. ZIELONA 34 m 1a

               Działka nr 347 przy ul. Łagiewnickiej 83 w Łodzi stanowi własność inwestorów.

1.5.         PODSTAWA OPRACOWANIA

       - zlecenie Inwestorów

       - uzgodnienia zakresu opracowania i programu funkcjonalnego obiektu

       - mapa do celów projektowych 1:500

       - oświadczenie inwestorów o posiadanym prawie do dysponowania 

         nieruchomością na cele budowlane

       - Decyzja o warunkach zabudowy nr PPZ.I.663/09  z dn. 08.12.2009 r.  wydana

         przez Prezydenta Miasta Łodzi

       - Umowa na dostawę energii elektrycznej nr 5311110342/2011 z dn.08.12.2011

       - Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków nr 00439/A/13 z dnia

          03.04.2013

       - Warunki przyłączenia do sieci gazowej   LTRP/W/2689/WP/1/2015 z dnia

         11.02.2015 r.

               - Opinia geotechniczna
1.6.         BADANIA TECHNICZNE PODŁOŻA 

                       W celu określenia warunków gruntowo- wodnych występujących w rejo
        nie posadowienia projektowanego budynku biurowego wykonano 4 otwory roz-

        poznawcze.

        Dla przedmiotowego terenu inwestycyjnego przyjęto II kategorię geotechniczną

        obiektu. Natomiast warunki gruntowe określono jako proste – tzn. w podłożu

        występują jednorodne pod względem genetycznym i litologicznym warstwy gruntu

        zalegające poziomo , nieobejmujące mineralnych gruntów słabonośnych, grun-

        tów organicznych i nasypów niekontrolowanych, przy zwierciadle wody poniżej 

        projektowanego poziomu posadowienia . Brak występowania niekorzystnych 

                zjawisk geologicznych.
2. DANE O BUDYNKU

  2.1.         ZESTAWIENIE OGÓLNYCH DANYCH O BUDYNKU
   POWIERZCHNIA CAŁKOWITA  BRUTTO …………..1371.02 m2

         POWIERZCHNIA UŻYTKOWA   BRUTTO …………..1199.09 m2

         POWIERZCHNIA ZABUDOWY ……………………….   267.80 m² 
         KUBATURA BUDYNKU ……………………………….. 5438.77 m3 

         SZEROKOŚĆ BUDYNKU ……………………………..      22.99 m

         DŁUGOŚĆ BUDYNKU …………………………………      15.13 m

         WYSOKOŚĆ BUDYNKU ………………………………       21.49 m
         ZGODNOŚĆ Z OSTATECZNĄ  DECYZJĄ O WARUNKACH ZABUDOWY 
         POWIERZCHNIA SPRZEDAŻY (restauracja)       .…… 46.11m² < 250m²                   - zgodnie
         WSKAŹNIK POWIERZCHNI ZABUDOWY …… 267.8/674=0.397 < 269.6/674 = 0.4   - zgodnie

         POWIERZCHNIA ZABUDOWY V KONDYGNACJI  = 131.10m² < 50% 267.8m²          - zgodnie
 ILOŚĆ KONDYGNACJI : 

                    budynek pięciokondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony 

                           ( 5 kondygnacji nadziemnych + 1 kondygnacja podziemna)
                GÓRNA KRAWĘDŹ ATTYKI ELEWACJI FRONTOWEJ NA WYSOKOŚCI CZWARTEJ

                  KONDYGNACJI NADZIEMNEJ - zgodnie
                  V KONDYGNACJA MAKSYMALNIE ODDALONA OD ŚCIANY FRONTOWEJ -zgodnie
                  ZGODNIE Z DECYZJĄ O WARUNKACH ZABUDOWY NR PPZ.I.663./09 Z DN. 08.12.2009r.

                  UZYSKANO OPINIĘ ARCHITEKTA MIASTA DOTYCZĄCĄ PROJEKTU KONCEPCYJNEGO

                  PROJEKTOWANEGO BUDYNKU I UWZGLĘDNIONO UWAGI ZAWARTE W TEJ OPINII
                  DOTYCZĄCE:

· wskazania wymaganej ilości miejsc postojowych

· podłączenia nieruchomości do drogi publicznej (zjazd indywidualnego istniejący –

      wg oddzielnego opracowania)
· skorygowano obrys budynku

· zróżnicowanie elementów pionowych i poziomych fasady frontowej
2.2.         ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 

· POWIERZCHNIA CAŁKOWITA PIWNICY                    225.65 m2
· POWIERZCHNIA CAŁKOWITA PARTERU                  210.42 m2
· POWIERZCHNIA CAŁKOWITA  I PIĘTRA                   267.95 m2 

· POWIERZCHNIA CAŁKOWITA  II PIĘTRA                  267.95 m2
· POWIERZCHNIA CAŁKOWITA  III PIĘTRA                 267.95 m2
· POWIERZCHNIA CAŁKOWITA  IV PIĘTRA                 131.10 m2  
____________________________________________________________________

POWIERZCHNIA CAŁKOWITA  RAZEM:                     1371.02 m2
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA RESTAURACJI :

· KUCHNIA + BAR                                                     32.57 m2
· SALA KONSUMPCYJNA 48 MIEJSC                     46.11 m2
· ZAPLECZE PARTER                                              25.85 m2
· ZAPLECZE PIWNICA                                             50.62 m2
                      _________________________________________________________________________________

                                                                       RAZEM:              155.15 m2
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA PODSTAWOWA:

· PIWNICA  :   ZAPLECZE RESTAURACJI               50.62 m2
· PARTER  :    RESTAURACJA                               104.53 m2
· I PIĘTRO :    POKOJE BIUROWE                         144.93 m2
· II PIĘTRO :   POKOJE BIUROWE                         145.98 m2
· III PIĘTRO :  POKOJE BIUROWE                         136.76 m2
· IV PIĘTRO :  POW. BIUROWA – STUDIO              59.96 m2
__________________________________________________
                                                        RAZEM:              642.78 m2

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA POMOCNICZA:

· POWIERZCHNIA UŻYTKOWA USŁUGOWA:
- PIWNICA                                                             88.49 m2
- PARTER                                                                9.17 m2
- I PIĘTRO                                                              15.77 m2
- II PIĘTRO                                                             14.66 m2
- III PIĘTRO                                                            21.55 m2
- IV PIĘTRO                                                            14.15 m2
- IV PIĘTRO TARAS                                             105.88 m2

___________________________________________________
                                                                RAZEM:               269.67 m2
•
   POWIERZCHNIA UŻYTKOWA RUCHU:

- PIWNICA                                                             34.34 m2

- PARTER                                                              50.03 m2

- I PIĘTRO                                                             58.77 m2

- II PIĘTRO                                                            58.77 m2

- III PIĘTRO                                                           58.77 m2

- IV PIĘTRO                                                           25.96 m2
                                  _____________________________________________________ 

                                                RAZEM:                286.64 m2
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA POMOCNICZA RAZEM  556.31 m2

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA   BRUTTO                     1199.09 m2
3. RESTAURACJA
3.1 KUCHNIA I BAR

                   Kuchnie i bar zaplanowano jako przestrzeń otwartą na salę konsumpcyjną na parterze budynku po lewej stronie od głównego wejścia.
3.2 SALA KONSUMPCYJNA

                  Salę konsumpcyjną na 48 miejsc zaplanowano na parterze budynku po obu stronach głównego holu wejściowego.

3.3 ZAPLECZE KUCHNI

                  Zaplecze kuchni rozwiązano na dwóch poziomach połączonych gospodarczą klatką schodową. Na parterze znajduje się przygotowalnia, zmywalnia i magazyn napojów.
                  W piwnicy znajduje się chłodnia , magazyn warzyw, magazyn produktów suchych oraz pomieszczenie socjalne i węzeł sanitarny dla pracowników oraz pomieszczenie porządkowe.
3.4 TECHNOLOGIA KUCHNI

  Technologię kuchni zaprojektowano jako oddzielne opracowanie stanowiące integralną

  część dokumentacji projektowej.

4. DANE O KONSTRUKCJI BUDYNKU

4.1.           RODZAJ KONSTRUKCJI BUDYNKU

                 Budynek zaprojektowano w konstrukcji słupowo – płytowej jako pięciokondygna-
                   cyjny + piwnica. Konstrukcję budynku stanowią słupy ø 35 cm i płyty stropowe 

                   grubości 20 cm oraz belki krawędziowe, ściany żelbetowe piwnic i klatek schodo

                   wych oraz szybu dźwigu osobowego stanowią elementy usztywniające całość 

                   konstrukcji budynku.
4.2
 FUNDAMENTY
                Budynek posadowiono na żelbetowej płycie fundamentowej z betonu klasy C25/30 zbrojo

                  nego stalą A-III N(RB500) . Przyjęto płytę fundamentową o wysokości h= 0.40m. 

                  Pod płytą  fundamentową na nienaruszonej strukturze gruntu należy ułożyć warstwę   „chudego betonu”. Posadowienie płyty względem poziomu 0.00 budynku – 3.88 oraz – 0.53
                  Podszybie dźwigu wykonać jako płytę żelbetową gr. 20 cm z betonu min. B25 na poziomie – 4.70 na warstwie „chudego betonu”.

4.3
 ŚCIANY FUNDAMENTOWE
                 Ściany fundamentowe piwnic zaprojektowano jako żelbetowe grubości 25cm z betonu.

4.4
 ŚCIANY ZEWNĘTRZNE
              We fragmentach wg projektu konstrukcji zaprojektowano jako żelbetowe gr. 25 cm 

                ocieplone wełną skalną gr. 15+2 cm (+ masa zbrojąca + siatka zbrojąca  +tynk)
                Pozostałe ściany zewnętrzne oraz ściany attykowe zaprojektowano z pustaków ceramicz-

                nych gr. 25 cm na zaprawie cem. – wap. ocieplone wełną skalna gr. 15+2 cm  (+ masa 

                zbrojąca + siatka zbrojąca +tynk)
              Parametry techniczne pustaka:
4.5
  ŚCIANY ZEWNĘTRZNE PRZESZKLONE
               W wybranych fragmentach zaprojektowano fasadę przeszkloną o profilach aluminiowych
                 w systemie PONZIO.

                 Współczynnik przenikania ciepła dla profili aluminiowych 1,3 W(m2K)
                 Szklenie potrójne , grubość pakietu szklanego wypełnionego  53mm= 0,6 W(m2K)

                 System izolowany termicznie.

                 W fasadzie zaprojektowano okna rozwieralno- uchylne otwierane do wewnątrz.
                 Pola nieprzezierne (pasy międzykondygnacyjne) od zewnątrz szkło hartowane, pole o 

                 odporności ogniowej EI 60
                 Szyb dźwigu osobowego od zewnątrz przeszklony. Przeszklenie szybu od strony północnej  w

                 klasie EI60.

4.6
  OSŁONY PRZECIWSŁONECZNE
                Na fasadzie przeszklonej od strony zachodniej projektowanego budynku zaplanowano 

                  montaż osłon przeciwsłonecznych w postaci „łamaczy światła” odsuniętych od fasady 

                  w systemie PONZIO SP wg projektu indywidualnego. 

4.7
  ŚCIANY WEWNĘTRZNE
               Wewnętrzne ściany konstrukcyjne zaplanowano jako żelbetowe gr. 25cm z 

                betonu…

               Wewnętrzne ściany działowe zaprojektowano z pustaków ceramicznych gr.12.5cm
               Wewnętrzne ściany działowe i obudowy kanałów i pionów instalacyjnych w odpor-

                ności ogniowej EI60 zaprojektowano z pustaków ceramicznych gr. 12.5cm 

4.8
  KONSTRUKCJA STROPÓW
               W budynku zaprojektowano stropy żelbetowe monolityczne grubości 20cm.

                 W stropach należy przewidzieć wykonanie otworów na przejścia projektowanych instalacji.

4.9
  BELKI KRAWĘDZIOWE, PODCIĄGI, SŁUPY I RDZENIE
               Zaprojektowano belki krawędziowe , podciągi,słupy i rdzenie jako żelbetowe monolityczne 

                 szczegóły wg rys. konstrukcji.

4.10
  NADPROŻA OKIENNE I DRZWIOWE
               Nadproża okienne i drzwiowe w ścianach zewnętrznych oraz wewnętrznych nośnych 

                 zaprojektowano  jako żelbetowe indywidualne betonowane w szalunku na placu budowy.

                 Nadproża w ścianach działowych zaprojektowano jako typowe prefabrykowane L-19.

                 Szczegóły wg rys. konstrukcyjnych.
4.11
  KONSTRUKCJA WEWNĘTRZNYCH KLATEK SCHODOWYCH

 - GŁÓWNA KLATKA SCHODOWA
    Schody monolityczne żelbetowe płytowe. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne głównej 

     klatki  schodowej zaprojektowano jako monolityczne.

     Szczegóły wg rys. konstrukcyjnych.

 - ODDYMIANIE

   Oddymianie głównej klatki schodowej odbywać się będzie poprzez klapę 
    oddymiającą , dolot powietrza poprzez drzwi wejściowe klatki.

    Obliczenia powierzchni czynnej oddymiania 
    Największa powierzchnia rzutu poziomego klatki wynosi: AK = 21.83m2

    5% powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej wynosi: AK5% = 1.09 m2

      Wymagana powierzchnia oddymiania ACZW = 1.09 m2
    Przyjęto klapę o wymiarach 100x140 cm z owiewkami i dyszą

    Geometryczna powierzchnia klapy – AV = 1.40 m2

       Powierzchnia czynna oddymiania klapy – 1.16 m2

       Obliczenia powierzchni dolotu
    Wymagana powierzchnia otwory dolotowego  AG = AV + 30% = 1.82 m2
    Wymiary geometryczne otworu drzwiowego  1.4 m x 2.50 m = 3.50 m2 > AG = 1.82 m2
    Na skrzydłach należy zamontować siłowniki.
 - KLATKA SCHODOWA NA ZAPLECZU KUCHNI
   Schody monolityczne żelbetowe płytowe. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne głównej 

    klatki  schodowej zaprojektowano jako monolityczne.

    Szczegóły wg rys. konstrukcyjnych.
4.12 
DŹWIG OSOBOWY
   - RODZAJ DŹWIDU
    W budynku zaprojektowano elektryczny dźwig osobowy S5500 firmy SCHINDLER 

     wg wytycznych producenta.
   - KONSTRUKCJA SZYBU
    Konstrukcja szybu żelbetowa – ściany żelbetowe monolityczne gr. 20cmz betonu klasy 

     min. B25 wg wytycznych producenta.
- KABINA DŹWIGU 
    Kabina dźwigu o wymiarach  110x 210  cm  z przeszkloną ścianą zewnętrzną wg 

     projektu indywidualnego. Drzwi szerokości 90cm rozsuwane centralnie. 

     Rodzaj wykończeń dekoracyjnych i oświetlenia do uzgodnienia z inwestorem.                                           
5.
IZOLACJE
5.1
       IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
               Pionowa
· Izolacja zewnętrzna żelbetowych ścian piwnic 2x2cm membrana TPO

FRAGON EP/PR

· Wszystkie przejścia instalacyjne uszczelnić

 Pozioma
· Wierzch  płyty fundamentowej  np. 2x folia PE20 z wywinieciem na wysokości

      warstwy wykończeniowej

· Spód płyty fundamentowej np. 2x folia PE20 0,2mm pełniąca rolę łożyska ślizgowego

· Płyty na kominach – uszczelnienie powłokowe wysokoelastyczną , mrozoodporną 

     folią w płynie gr. max 5mm 

· W pomieszczeniach sanitarnych 2x papa z wywinięciem na ściany

· Podest wejściowy jako impregnat na warstwie spadkowej bitumiczna masa hydroizolacyjna,

      nad warstwą styropianu 1x samoprzylepna membrana bitumiczna
5.2
      PAROIZOLACJA
· Na wszystkich stropach folia PE20
5.3
      IZOLACJA TERMICZNA
· Ściany fundamentowe piwnic EPS 035 10cm

· Ściany zewnętrzne wszystkich kondygnacji nadziemnych twarda wełna skalna 

     15 + 2cm

· Posadzka na płycie fundamentowej – styropian EPS 100-038 gr. 6cm

· Strop nad III i IV piętrem – styropian EPS 100-038 gr. 10cm + styropian EPS 100-038 gr. od 15cm ze spadkami wg projektu dachu

· Ściany attykowe i ściany tarasu i loggii od wewnątrz – styropian EPS 70-040 gr. 5cm

· Obudowa klapy dymowej – styropian EPS 70-040 – kliny styropianowe

· Kominy – styropian EPS 70-040 gr. 5cm
· Nadwieszenie nad wejściem głównym oraz przejazd bramowy wełna mineralna 

      twarda 15cm od spodu płyty

                    Parametry wełny mineralnej skalnej:
- Współczynnik przewodzenia ciepła λ= 0.038 W/mK

- obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym – 0.65 KN/m3
- Opór cieplny dla gr. 15cm R=4.15m2K/W

- klasa reakcji na ogień – min. B (Roof (t1))
5.4
     IZOLACJA AKUSTYCZNA
· Na stropach międzykondygnacyjnych – styropian EPS 100-038 gr. 4cm
6.       Dach
6.1
 DACH GŁÓWNY
           Zgodnie z wytycznymi zawartymi w decyzji o warunkach zabudowy dach w projektowanym 

            budynku może być dwu lub czterospadowy o spadkach z przedziału 2°-14° - z uwagi na zakładane

            pochylenie połaci można zakwalifikować go jako dach płaski.

            Dla zachowania przyjętej estetyki elewacji i bryły budynku oraz ze względu na przyjęte rozwiązania

            dotyczące odprowadzania wody z połaci dachowych zaprojektowano dach pogrążony ze spadkami 

            w przedziale wyznaczonym w decyzji o warunkach zabudowy wykonanymi ze styropianu.
            Przyjęte rozwiązanie oddaje założenia decyzji o warunkach zabudowy.
            Odprowadzenie wody z dachu odbywać się będzie za pośrednictwem podgrzewanych 

            wpustów dachowych a dalej do kanalizacji ogólnospławnej. Na warstwie styropianu należy 

            wykonać wylewkę betonową gr. 6cm. Pokrycie dachu – papa wierzchniego krycia + papa 

            podkładowa samoprzylepna. Klasa reakcji na ogień – min. B (Roof (t1)).
6.2
TARAS UŻYTKOWY
            W budynku zaprojektowano taras użytkowy z pokryciem jak dach pogrążony o spadku 
            wykonanym ze styropianu. 

            Odprowadzenie wody z tarasu odbywać się będzie za pośrednictwem podgrzewanych 

            wpustów dachowych a dalej do kanalizacji ogólnospławnej. Na warstwie styropianu należy 

            wykonać wylewkę betonową gr. 6cm. Pokrycie terasu – papa wierzchniego krycia + papa 

            podkładowa samoprzylepna. Klasa reakcji na ogień – min. B (Roof (t1)).
            Podłoga tarasu wykonana z desek w systemie DECK-DRY.
6.3     KOMINY BUDYNKÓW PRZYLEGAJĄCYCH

        W związku z różnicą wysokości projektowanego budynku w stosunku do budynków 

         przylegających planuje się przedłużenie kominów budynków przylegających. 
         Przedłużenie wykonane będzie z a pomocą systemowych kominów stalowych żaroodpornych i niepalnych składających się z gotowych kształtek kominowych łączonych na obejmy zaciskowe.

         Dołączono projekt przedłużenia kominów.

7.     WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE BUDYNKU
7.1    ŚCIANY
· Ściany wewnętrzne wykończyć tynkiem kl. III z zacierką gipsową , malowane farbą akrylową
· Ściany węzłów sanitarnych – glazura do pełnej wysokości

· Pom. Socjalne – glazura do wysokości 200 cm , powyżej tynk kat. III z zacierką gipsową, malowanie farbą akrylową

· Pom. Techniczne – tynk kat. II zatarty na ostro 

· Pom. porządkowe – tynk kat. III z zacierką gipsową, malowane farbą akrylową

Do wys. 200cm malowane farbą olejną

Malowanie farbami akrylowymi wykonać 2x po zagruntowaniu

W ciągach komunikacyjnych wykonać otwory na hydranty oraz piony na instalacje elektryczne i informatyczne .Wymiary i usytuowanie wg rys. architektonicznych.
Kolorystykę farb i glazury uzgodnić z inwestorem.

9.2 SUFITY
· W pokojach biurowych sufity podwieszane rastrowe na ruszcie metalowym np. firmy „RIGIPS”. Ruszt o wymiarach modułu 60x 60cm , wypełnienie np. płyty casostar

· W korytarzach, pomieszczeniach sanitarnych sufit podwieszany – płyty GK ognioodporne na ruszcie metalowym np. firmy „RIGIPS” 1x1.50 GKF
· Pod stropem parteru sufit podwieszany - płyty GK ognioodporne na ruszcie metalowym np. firmy „RIGIPS” 1x1.50 GKF – wg projektu wnętrz
· W piwnicy sufity podwieszane w holu i pom. sanitarnych płyty GK ognioodporne na ruszcie metalowym np. firmy „RIGIPS” 1x1.50 GKF

·  W pomieszczeniach technicznych piwnicy strop wykończony jak ściany

Wysokość umieszczania sufitów podwieszanych wg rys. architektonicznych lub 

 indywidualnego projektu wnętrz.

9.3 PODŁOGI
· W większości pomieszczeń zaprojektowano wykończenie podłóg polerowaną posadzką betonową

· W węzłach sanitarnych zaprojektowano podłogi wykończone terakotą

· W głównym holu wejściowym – podłoga z płyt granitowych gr. 2 cm wg rys

· Podest wejściowy – płyty granitowe gr. 2cm wg rys
9.4    BALUSTRADY
Balustrady schodów – ze stali nierdzewnej.

Balustrady i pochwyty mocować na wys. 110 cm od podłogi lub stopni schodowych

Wykonać wg rys. detalu.
9.5 PIONY INSTALACYJNE
             Piony instalacyjne i podejścia wentylacyjne obudować ściankami gr. 12.5 cm o odporności 

              ogniowej EI60
9.6 WEWNĘTRZNA STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA
· Wewnętrzne przeszklenie szybu dżwigu osobowego od strony klatki schodowej na wszystkich kondygnacjach nadziemnych o wymiarach 48x350 cm na płaszczyźnie spocznika klatki schodowej. Okno o profilu aluminiowym stałe. W klasie odporności ogniowej EI60, przeszklenie zewnętrzne szybu na krótszym odcinku – w klasie EI60 – przeszklenia te nie są elementami obciążonymi
· Obudowa klatki schodowej i dźwigu osobowego będąca elementem konstrukcji nośnej – w klasie R120 EI60. Stalowe elementy konstrukcji szybu dźwigu nie będące elementami głównej konstrukcji nośnej – w klasie R60.
· Okno pomiędzy holem i główną klatką schodową (piętra I-IV) o 2x 212xh=250cm

Na płaszczyźnie podłogi . Okno o profilu aluminiowym stałe. W klasie odporności ogniowej REI60.
· Przewiduje się montaż drzwi stalowych jedno i dwuskrzydłowych, drzwi o konstrukcji aluminiowej z przeszkleniem oraz drzwi wewnętrznych  jednonoskrzydłowych

· Drzwi wewnętrzne do pom. biurowych  – przylgowe- rama konstrukcyjna z drewna klejonego z wypełnieniem wewnętrznym (plaster miodu lub płyta wiórowa), obudowanymi dwustronnie płytami typu HDF gr. 3,0 mm; wykończenie zewnętrzne  - okleina CPL 0,5 mm. Wytrzymałość mechaniczna nie mniejsza  niż dla klasy 2 wg PN-EN 12217:2005. Niezawodność działania co najmniej klasy 3. Grubość drzwi min. 42 mm. Trzy zawiasy. Drzwi do pomieszczeń wyposażone w zamek podklamkowy z wkładką patentową. Otwieranie drzwi ograniczone odbojnikiem podłogowym/ściennym. Drzwi o skrzydle 90cm 

· Ościeżnice drewniane regulowane, z ramiakiem z drewna klejonego, gr. min. 44 mm z uszczelką obwodową. Drzwi otwierane, jednoskrzydłowe.
· Drzwi do WC, do przedsionków WC oraz wybranych pomieszczeń – z otworami nawiewnymi o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2.

· W ściankach kabin ustępowych wykonanych z laminowanych płyt – drzwi w tym samym systemie.

· Drzwi aluminiowe – przeszklone, szklenie szkło bezpieczne, jedno i dwuskrzydłowe.
· Drzwi znajdujące się na wydzielonych drogach ewakuacyjnych w odporności ogniowej EI 30, drzwi powinny być wyposażone w samozamykacz. Dodatkowo drzwi do klatki schodowej w piwnicy powinny być dymoszczelne EIS30.

· Drzwi do pomieszczeń technicznych (pom. c.o., pom. wod.-kan., wentylatornia, 
 pom. elektryczne,) w odporności ogniowej EI30, drzwi z samozamykaczem. W wybranych pomieszczeniach drzwi z klamką antypaniczną.
· Wszystkie drzwi, dla których wymagana jest klasa odporności ogniowej, powinny być wyposażone w samozamykacze.

9.7 WYPOSAŻENIE I ZABEZPIECZENIA
· Pomieszczenia socjalne wyposażyć w zlewozmywaki jednokomorowe, umywalke, kuchenkę dwupalnikowa elektryczną, lodówkę, szafki stojące i wiszące, kosz na odpadki, stolik, krzesła, szafki ubraniowe (zaplecze restauracji)

· Pomieszczenia gospodarcze należy wyposażyć w zlew umożliwiający napełnianie wiadra, półkę na środki czystości i reling do odwieszania szmat

· Pomieszczenia sanitarne wyposażyć w umywalki, miski ustępowe wiszące, pisuary, natryski – zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia

· W.C. dla osób  niepełnosprawnych  wyposażyć w urządzenia ułatwiające korzystanie z pomieszczenia 
· Komunikacja – strefa wejściowa bez przedsionków , należy zamontować kurtyny powietrzne wg projektu

· Przy drzwiach zewnętrznych założyć wycieraczki z naprzemiennymi wkładami czyszczącymi szczotkowo – rypsowymi . wg rys.
9.8 WYKOŃCZENIE SCHODÓW
     Schody wewnętrzne wykończyć warstwą betonu polerowanego.
8.
WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE
8.1
ŚCIANY
        Projekt przewiduje tynk akrylowy.

8.2
SŁUPY ŻELBETOWE
Słupy wykończyć tynkiem akrylowym.

8.3
ZEWNĘTRZNA STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
        Zewnętrzna stolarka okienna i drzwiowa wykonana z profili aluminiowych malowanych

         proszkowo.
8.4
PODOKIENNIKI ZEWNETRZNE I OBRÓBKI BLACHARSKIE
        Projekt przewiduje wykonanie podokienników okiennych oraz obróbek blacharskich z blachy stalowej powlekanej. 

8.5
FASADA SZKLANA + ŁAMACZE ŚWIATŁA
        Fasada szklana z profili aluminiowych lakierowanych proszkowo z oknami uchylno- 

         rozwieralnymi otwieranymi do wewnątrz , w części fasada zoknami uchylnymi odchylanymi na zewnątrz
8.6
DACH I TARAS
                  Pokrycie dachu i tarasu – papa FireSmart Solo
 - KLAPA DYMOWA 
   W dachu zainstalować klapę oddymiającą traktowana również jako wyłaz dachowy.
  - WPUSTY DACHOWE
    W dachu i tarasie zainstalować podgrzewane wpusty dachowe

 - BALUSTRADY ZEWNĘTRZNE
   Ze stali nierdzewnej
8.7
OBRÓBKA BLACHARSKA , RURY SPUSTOWE
                  Odprowadzenie wody deszczowej z dachu odbywać się będzie poprzez 
rynny do rur spustowych z PCW a dalej do sieci

Obróbki blacharskie – blacha stalowa powlekana
8.8
 STREFA WEJŚCIOWA
         Przed wejściami założyć wycieraczki mocowane w ramie z kątowników. 
9.
KOLORYSTYKA
9.1
ELEWACJE
      Tynki wg wzornika firmy ECORSON
      Kolorystyka wykonana wg wzornika RAL
 - profile fasady przeszklonej ,profile okien i drzwi  zewnętrznych , balustrady okien
      Kolorystyka budynku wg rysunków elewacji
9.2          WNĘTRZE BUDYNKU 
- ŚCIANY
   Kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem
- PODŁOGI
  Terakota w węzłach sanitarnych – kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem 
   Pozostałe podłogi wykończone polerowaną posadzką betonową – kolorystyka do 

   uzgodnienia z inwestorem
- DRZWI
  drzwi do pomieszczeń biurowych – kolor grafitowy wg wzornika NCS
     - OKNA WEWNĘTRZNE
   okna zewnętrzne i wewnętrzne – kolor grafitowy wg wzornika NCS

- BALUSTRADA SCHODÓW WEWNĘTRZNYCH ŻELBETOWYCH
   ze stali nierdzewnej wg rys. detali
10.
WYPOSAŻENIE W INSTALACJE  wg projektów branżowych
10.1
INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI
            Projekt przewiduje instalację wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach.

10.2
INSTALACJA C.O.
             Instalację zaprojektowano dla ogrzewania podłogowego i instalacji grzejnikowej.
10.3     INSTALACJA CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY
                  Projekt przewiduje instalacje zimnej wody z wodociągu miejskiego poprzez przyłącze.

                    Ciepła woda w  węzłach sanitarnych i przygotowywana będzie za pomocą przepływowych
                    elektrycznych podgrzewaczy.  
              Ciepła woda dla restauracji przygotowywana będzie w zbiorniku zasilanym elektrycznie 
              umieszczonym pod stropem pomieszczenia 0.08 (przygotowalnia).

10.4
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
             Projekt przewiduje odprowadzenie ścieków do sieci miejskiej poprzez przyłącze.

10.5      INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
             Projekt przewiduje odprowadzenie ścieków do kanalizacji ogólnospławnej.
10.6
INSTALACJA ELEKTRYCZNA
             Projekt przewiduje zasilanie obiektu z przyłącza od istniejącej sieci. Na terenie przewidziano
              lokalizację agregatu prądotwórczego jako zasilanie rezerwowe .
11.     OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
11.1     DANE OGÓLNE
                  Nowoprojektowany budynek biurowy z restauracją na parterze.
                Maksymalna wysokość budynku ( poziom izolacji attyki dachu)  - 21.27 m

                  Ilość kondygnacji nadziemnych użytkowych 5 + 1 kondygnacja podziemna

                   – budynek średniowysoki. 
                  W całym budynku będzie pracować ok. 75 – 80osób. 

                  Na parterze w restauracji ok. 7-10 osób, na kondygnacjach biurowych od I do III piętra po

                  20 osób, na IV piętrze ok. 10 osób.
                  Najmniejsza odległość budynku od granicy działki – od strony wschodniej – 14.70 m,

                  W stosunku do pozostałych granic działki - budynek w zabudowie pierzejowej. 

                  Odległość od najbliższego budynku – 24.50 m od budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
                  (od strony wschodniej); od strony północnej i południowej budynek w granicy działki
                  oddzielony dylatacja od budynków sąsiednich w zabudowie pierzejowej. Od strony północnej 

                  i południowej ściany budynku stanowią ściany oddzielenia ppoż. w klasie REI 120. 
                  Cały budynek ocieplony wełna skalną.
11.2     ZAGROŻENIE WYBUCHEM

             W budynku nie występuje zagrożenie wybuchem – nie ma pomieszczeń klasyfikowanych pod
              względem zagrożenia wybuchem
11.3      KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI
             Budynek w całości zaliczony jest do kategorii zagrożenia ludzi ZLIII

11.4      PRZEWIDYWALNA WIELKOŚĆ GĘSTOŚCI OBCIĄŻENIA OGNIOWEGO
             Gęstość obciążenia ogniowego nie charakteryzuje stref zaliczanych do ZL
.
11.5      PODZIAŁ OBIEKTU NA STREFY POŻAROWE
             Budynek tworzy jedną strefę pożarową o powierzchni  1199.09 m2 
                      Dla średniowysokiego (SW) budynku kategorii ZLIII dopuszczalna powierzchnia strefy 
               pożarowej wynosi  5000.00 m2 .
               Wydzielono piwnicę w klasie :

               - strop  R120 EI60 i słupy - R120 ,

               - dodatkowo pomieszczenia piwnicy: 
· (-1.08) wentylatornia, (-1.10)  pom. techniczne oraz gospodarcza klatka schodowa

          – wydzielone w klasie EI60, drzwi EI 30
· (-1.09) pom. techniczne wod.-kan.(hydrofor) , (-1.11) pom. techniczne  elektryczne
        zostały  wydzielone jako oddzielna strefa w klasie REI 120 , drzwi EI 60
                Wszystkie drzwi ppoż. Wyposażone w samozamykacze – drzwi dwuskrzydłowe dodatkowo z 
                regulatorem kolejności zamykania.
                W piwnicy drzwi do windy w klasie EI 30.
11.6      PRZEJŚCIA   INSTALACYJNE
             Przejścia instalacyjne przez ściany i strop zabezpieczone przepustami ppoż. 
             w klasie EI60 i EI120 oraz klapami ppoż. w kasie EIS 60 i EIS 120 (wg rysunków).

             Kanały wentylacyjne w przejściach przez przegrody zabezpieczone klapą odcinąjcą
             w klasie EIS 60 .

            Klapy ppoż. sterowane wyzwalaczem termicznym
11.7.    KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ BUDYNKU ORAZ ODPORNOŚĆ OGNIOWA 
               I STOPIEŃ ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ OGNIA ELEMENTÓW BUDOWLANYCH
                 Wymagana klasa odporności pożarowej – dla całego budynku „B”

                 Oznacza to wymaganą odporność ogniową dla poszczególnych elementów:
                 - główna konstrukcja nośna – w klasie R120

                   (ściany murowane i żelbetowe gr.25cm oraz słupy żelbetowe o wym. Ø35 i 40cm 
                    warunek ten spełniają)
                 - stropy - R120 EI60 ( żelbetowe stropy monolityczne gr. 20cm warunek ten spełniają)

  -  elementy klatek schodowych w klasie  EI60
                 - ściany zewnętrzne – EI60 (murowane z pustaków ceramicznych i żelbetowe gr. 25cm 
                    warunek ten spełniają)

                 - ściany zewnętrzne w postaci pasów międzykondygnacyjnych  w połączeniu ze stropami 

                    w klasie EI60

                 - ściany działowe – EI30 (wykonane z pustaków ceramicznych ten warunek spełniają)

                   ściany wewnętrzne w funkcji obudowy dróg ewakuacji – oddzielające pmieszczenia 

                   biurowe od korytarzy mają być w klasie min. EI30

                 - ściany oddzielenia ppoż. w tym ściany zewnętrznego przylegania stref w klasie min EI 60

                   ocieplone lekką wyprawą tynkarską na bazie skalnej wełny mineralnej 

                 - przekrycie dachu warstwowe spełniające kryteria NRO BROOF(t1)
                 - konstrukcja i przekrycia dachu i tarasów mają spełniać kryterium NRO – materiały co

                   najmniej niezapalne i nie intensywnie dymiące, klasa palności B-s2,d0

                  -przekrycie dachu budynku sąsiadującego od strony północnej – blacha trapezowa –

                   spełnia kryterium NRO
                 - konstrukcja stalowa szybu dźwigu R60, przeszklenie krótkie – EI60, sciana szybu REI120 EI60
                   Dźwig osobowy powinien spełniać warunki PN-EN81-73:2006

                    Wszystkie elementy o wymaganej odporności ogniowej ( ściany, drzwi)  zaznaczone

                    na rys. architektonicznych.

 11.8.        ELEMENTY WYKOŃCZENIA WNĘTRZ 
                 Elementy wykończenia wnętrz w klasie palności min. C-s1,d0, palne posadzki podłogowe oraz palne wykładziny podłogowe w klasie palności Cfl-s1; sufity podwieszane w klasie palności nie niższej A2-s1,d0 – dodatkowo systemowe sufity z płyt typu GKF w klasie EI30
 11.9.        INSTALACJE ELEKTRYCZNE
                 Budynek zostanie wyposażony w główny ppoż. wyłącznik prądu (GWP) umieszczony na

                   ścianie przy wejściu głównym i trwale oznakowany. 

                   Zaprojektowano również instalację oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zgodną z 

                   PN-EN 1838 i PN-En 50172 , oprawy muszą posiadać atest CNBOP , instalację odgromową
                   i przeciwporażeniową – PN-HD60364-4-41
                   Natężenie światła przy punktach ppoż., wyjściach ewakuacyjnych 5lx
                   Wszystkie elementy oświetlenia awaryjnego – oświetlenie ewakuacyjne oraz znaki bezp.

                   należy zasilić z centralnej baterii o autonomii co najmniej 2h.

                   Minimalny czas świecenia od zaniku napięcia 60 minut.
                   Znaki bezpieczeństwa podświetlane od wewnątrz (lampa w środku opraw).

                   Budynek zostanie wyposażony w czujki ppoż. w komunikacji i w pokojach biurowych. 
11.10       WARUNKI EWAKUACJI
                Główna klatka schodowa stanowiąca drogę ewakuacyjną jest wydzielona i zamknięta drzwiami w klasie odporności ogniowej EI30 oraz w części podziemnej EIS30 dymoszczelnymi, ponadto klatka ma być wyposażona w klapę dymową o pow. czynnej stanowiącej 5% rzutu klatki schodowej uruchamianą systemem wykrywania dymu: 
                    samoczynne napowietrzanie poprzez drzwi wejściowe do klatki schodowej – PN-B-02877-4.
                    Kierunki ewakuacji w budynku zostaną oznakowane znakami ewakuacji wg PN -ENISO7010
                    Długości dojść (max. 20m na drodze poziomej) nie są przekroczone.

                  Hol na parterze w funkcji drogi ewakuacyjnej o wysokości 3.90 m – zastosowano sufit podwieszany z płyt GKF palności nie niższej A2-s1,d0 – dodatkowo systemowe sufity z płyt typu GKF w klasie EI30.

 11.11      DOBÓR URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH W OBIEKCIE 

                A W SZCZEGÓLNOŚCI INSTALACJI  SYGNALIZACYJNO-ALARMOWEJ, 

                STAŁYCH I PÓŁSTAŁYCH URZĄDZEŃ GAŚNICZYCH,
             INSTALACJI WODOCIĄGOWYCH PRZECIWPOŻAROWYCH, 
             URZĄDZEŃ ODDYMIAJĄCYCH
                  HYDRANTY WEWNĘTRZNE

                  Projekt przewiduje instalację hydrantów wewnętrznych H25 zapewniając pokrycie całych

                  powierzchni kondygnacji – na każdej kondygnacji, lokalizacja hydrantów na korytarzach.

                  ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ
                     Klatka ma być wyposażona w klapę dymową o pow. czynnej stanowiącej 5% rzutu klatki

                     schodowej uruchamianą systemem wykrywania dymu: samoczynne napowietrzanie poprzez

                     drzwi wejściowe do klatki schodowej – PN-B-02877-4.

                     Wymagane jest odpowiednie oznakowanie kierunków ewakuacji.

                  System oddymiania klatek schodowych z uruchamianiem przy pomocy czujek dymu z 

                  samoczynnym napowietrzaniem ( zgodny z PN-B-02877-4).
                  Drzwi w klasie odporności ogniowej EI30 zamykające klatki schodowe służące do ewakuacji.
                  Przejścia przewodów instalacyjnych o średnicy powyżej 4cm przez stropy zabezpieczyć 
                  przepustami o odporności min EI60

                  Kanały wentylacyjne w przejściach przez przegrody zabezpieczyć klapą odcinająca w klasie 

                  EIS60.
11.12       WYPOSAŻENIE W PODRĘCZNY SPRZĘT GAŚNICZY I URZĄDZENIA 
                RATOWNICZE WRAZ Z ICH ROZMIESZCZENIEM
               Obiekt należy wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy w ilości nie mniejszej  niż 1 x gaśnica 
                 proszkowa ABC 4kg na każdej kondygnacji.W kuchni gaśnica ABF 2kg.

                 Ilość gaśnic, rodzaj i rozmieszczenie powinno być określone w instrukcji bezpieczeństwa 

                 pożarowego dla budynku.

11.13      ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWNĘTRZNEGO GASZENIA POŻARU
                 Dla projektowanego  obiektu budowlanego woda do celów przeciwpożarowych do 

                 zewnętrznego gaszenia pożaru zapewniana w ramach ilości wody przewidywanych dla 
                 jednostki osadniczej – wymagane jest 20l/s.Wymagane są dwa hydranty zewnętrzne 

                 w ul. Łagiewnickiej – 1 – w odl. do 75m; 2- w odl. do 150m.
11.14     DROGI POŻAROWE
              Drogą pożarową jest ulica Łagiewnicka, do której przylega elewacja frontowa budynku 

               (dłuższy bok projektowanego obiektu). Droga spełnia warunki wymienione w Rozp. Min. 

               MSWiA z 04.07.2009r.

11.15    UWAGA
              Wszystkie drzwi, dla których wymagana jest klasa odporności ogniowej, powinny być 
                  wyposażone w samozamykacze. Dla drzwi ppoż. dwuskrzydłowych, oba skrzydła drzwi

                  wyposażone w samozamykacze.
                Dla tego budynku jest wymagana instrukcja bezpieczeństwa ppoż.
 12.  DOSTĘPNOŚĆ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
    Projekt przewiduje dostępność budynku dla osób niepełnosprawnych, również poruszających się 

    na wózkach inwalidzkich na każdej kondygnacji.
    Węzeł sanitarny dla niepełnosprawnych znajduje się w piwnicy i jest dostępny za pomocą 

    dźwigu osobowego. 
    Na terenie posesji zaprojektowano miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych. 
    Wejście na główną klatkę schodową z poziomu terenu dla osób niepełnosprawnych znajduje się 
    od strony wschodniej projektowanego budynku z wewnętrznego parkingu z miejscem postojowym 
    dla osób niepełnosprawnych.

UWAGI

Wszystkie prace budowlane prowadzić zgodnie z „Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót Budowla-no Montażowych” oraz obowiązującymi 
przepisami BHP pod nadzorem osoby uprawnionej.

Wszystkie materiały i wyroby budowlane powinny być przeznaczone do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie, być zgodne z Polskimi Normami lub 
posiadać Certyfikaty Zgodności z Polską Normą lub Certyfikaty Zgodności z 
Aprobatą Techniczną oraz posiadać Certyfikat na Znak Bezpieczeństwa.

OPRACOWAŁ:

mgr inż. arch. Elżbieta Kurjańczyk

mgr inż. arch. Bogdan Czyżykowski
SPRAWDZIŁ:

mgr inż. arch. Iwona Mastalska 
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