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A | beton polerowany 2,0cm
wylewka betonowa/ogrz. podtogowe 8,0 cm
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A1l terakota 2,0cm
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folia PE20
sl}{roglan EPS 100-038 6,0 cm
folia PE20

i
i
i
I
I
I
i
|

1 s plyta fundamentowa zelbetowa 40,0 cm

i chudy beton 15,0 cm
I
I
I
I
I
I
i
I
i
I

bt s LI

12, 100
A

s

*

112

A2| terakota 2,0cm

|+16.41 rzedna wylewki lewka betonowa 6,0cm
edna W ‘f”Yl PE20

[+16.35 rzedna styropianu

350
352"

363°

300
300

L

s(Yrogian EPS 100-038 8,0cm
folia PE20

plyta fundamentowa zelbetowa 40,0 cm

w1741 | 11757 chudy beton 15,0 cm

A3 ? ta fundamentowa zelbetowa 20,0 cm
olia PE20
chudy beton 15,0 cm

560°

81
0

— +E|§_2§_ rzedna styropianu

= N
3 o +

e | N

sufit podwieszony

Z
%
%
.
Z
.
é
2
%

A R R R Y

137

— Y
510°

88

| B | beton polerowan

B g y 2,0cm
= plyta Zelbetowa Zelbetowa 15,0 cm
Z Z
177 B1| terakota
AR

2,

wY_Iewka betonowa 6,
7N —— folia PE20

= styropian EPS 100-038 4,

<8 - S strop zelbetowy 20

¥ =

B2 | beton polerowany 2,0
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wylewka betonO\Xla/ogrz. podiogowe | 6,0 cm
folia PE20
styropian EPS 100-038 4.0 cm
strop zelbetowy - wspornik 20,0 cm
185 hydroizolacja 2x2cm membrana TPO
styropian EPS 100-038 10,0 cm
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p |kostka betonowa 8,0cm
podsypka cementowo - piaskowa 4,0cm
podbudowa z kruszywa tamanego 23,0cm
piasek stabilizowany cem. Rm=2,5 MPa 15,0 cm
grunt G1 z zageszczeniem do wsk. 1,0 po wymianie grunt
pod konstrukcjg
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| D1 | Rodest wejsciowy
granit ptomieniowany 3,0cm

zaprawa klejowa

hydroizolacja dwusktadnikowa

warstwa dociskowa - wylewka betonowa 6,0cm

185 warstwa ochronna - 1 x folia PE

hydroizolacja - 1 x samoprzylepna membrana bitumiczna

termoizolacja - styropian EPS 100-038 15,0 cm

paroizolacja - 1 x samoprzylepna membrana bitumiczna

5 5, impregnat - bitumiczna masa hydroizolacyjna
§ § C warstwa spadkowa - wylewka betonowa 0,5% 6,0-8,0cm
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warstwa sczepna (gruntowanie podfoza)
2 strop zelbetowy 20,0 cm
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p2 | kostka betonowa 8,0cm
podioze zwirowe 3,0cm
plyta odsgczajgcal beton zbrojony 10,0 cm
warstwa zabezpieczajgca
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hydroizolacja 2x2 cm membrana TPO 4cm
- styropian EPS 035 15,0 cm
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strop zelbetowy 30 cm
weina skalna 5cm
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+ + N Pokrycie dachu - caly system w klasie min. B(Roof (t1))

- 2 +2,21 3 E | papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
N papa podktadowa
styropian EPS 100-038 ze spadkiem 5% (20,0 - 43,0 cm
styropian EPS 100-038 10,0 cm
7 181 paroizolacja - folia PE20

strop zelbetowy 20,0 cm
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Pokrycie tarasu - caly system w klasie min. B(Roof (t1))

E1|taras w systemie DECK-DRY
deska DECK-DRY gtadka lub ptaskoryflowanaz kapinosami 2,2cm
podkiadka tagcznik DECK-DRY ocynkowana 1,5cm
legar DECK-DRY PVC 5,0 cm

papa termozgrzewalna wierzchniego krycia

papa podktadowa

wylewka betonowa Z// 6,0 cm

styropian EPS 100-038 z§ kiem 5% 15,0 - 28,0 cm

styropian EPS 100-038 10,0 cm
paroizolacja - folia PE20
strop zelbetowy 20.0 cm
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E2|loggia
gres mrozoodporny 2,0cm
wylewka betonowa mrozoodporna 5,0cm
warstwa zabezpieczajgca- fizelina 250g/m?
poliester ekstrudowany 6,0 cm
hydroizolacja 2x papa podkiadowa termozgrzewalnah
bitumiczny $rodek gruntujgcy

strop zelbetowy 20,0 cm
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